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СРНу-М
Передовая система управления насосными агрегатами

Индустрия 4.0
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СРНу-М стала удобнее и более функциональной за счет использования панели 
оператора со встроенным контроллером. Реализованы основные алгоритмы 
управления, присущие более дорогим станциям СРНс.
Диапазон мощностей 0.75кВт – 22кВт, 4-е насоса. Построена на базе PM-G540.

Отличия от СРНу:
• ЖК дисплей;
• Цифровое задание давления;
• Режим день/ночь;
• Индикация давления;
• Журнал аварий;
• Интеграция в информационные сети;

Новая станция СРНу-М
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Общий вид СРНу-М
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Станция СРНу-М позиционируется как станция 
управления насосами I, II и III подъема.

Назначение станции СРНу-М
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К потребителям

Датчик сухого хода

Водонапорная башня,
резервуар.СРНу-М

Конфигурация СРНу-М. Станция I подъема
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СРНу-М

НА1

РПД

НА2

РПД

НА3

РПД

НА4

РПД

ЭКМ ДД

Из резервуара, 
напорного трубопровода.

К потребителям

Конфигурация СРНу-М. Станция II/III подъема
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ:
Стрелка, которую необходимо нажать на 

цифровой клавиатуре ПО для перехода по 
текущему уровню влево

Стрелка, которую необходимо нажать на 
цифровой клавиатуре ПО для перехода по 

текущему уровню вправо
Цифра, которую необходимо нажать на 

цифровой клавиатуре ПО для перехода с 
текущего экрана на другой экран по 

направлению стрелки

Удобство работы со станцией благодаря 
меню панели оператора, в котором 
оператору доступны:
1. параметры станции;
2. журнал аварий;
3. состояние насосов;
4. технологические параметры. 

Меню
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СРНу-М

НА НА

Блокировка 
НА

Блокировка 
НА

Насосная станция.
Помещение установки насосов.

К станции СРНу-М можно подключать 
посты безопасности НА. 
Ключи располагаются в 
непосредственной близости от НА.

Безопасная эксплуатация
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СРНу-М
Т чередования 12 ч

НА1 НА4НА2 НА3
Т наработки 26 ч 8 ч 4 ч 23 ч

НА1 НА4НА2 НА3
26 ч 8 ч 16 ч 23 чТ наработки

По истечению 12 часов

RUN

RUN

Благодаря встроенным часам реального 
времени у оператора есть возможность 
задавать время чередования НА и счета 
наработки каждого.
В алгоритме станции смена НА происходит на 
НА с наименьшим временем наработки, тем 
самым уравнивая наработку все НА.  

Равномерный износ НА



ООО «ПРИВОД-ИНЖИНИРИНГ»         WWW.PRIVOD.ENGINEERING WWW.ПРИВОД-ИНЖИНИРИНГ.РФ

ИНДУСТРИЯ 4.0ИНДУСТРИЯ 4.0

СРНу-М

НА1 НА4

РПД РПД РПДРПД

НА2 НА3

t*С ПерегревЭКМ

Min\max

АЗД1 АЗД2 АЗД3 АЗД4

Станция контролирует параметры НА:
• сухой ход;
• перегрузку;
• наличие воды на входе станции;
• перегрев шкафа управления;
• включение силового контактора НА. 

Контроллер позволяет оператору программно
блокировать работу любого НА.   

Контроль состояния НА и станции
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В случае нарушения в работе станции контроллер фиксирует дату и 
время возникновения аварийной ситуации с кратким описанием 
причины. 
Журнал аварий сохраняются и при отключении питания.

Журнал аварий
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Станция позволяет в случае выхода из строя ПЧ включать НА напрямую от сети в 
автоматическом режиме (функция может быть выключена).

С помощью параметров можно 
программно поменять логику работы:

• ЭКМ;
• РПД;
• Включать режим день/ночь.

Универсальность и гибкость
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Индустрия 4.0
Станции управления насосами 
поддерживают философию Индустрия 4.0
и обеспечивают интеграцию  в системы 
диспетчеризации посредством передачи 
данных через INTERNET в систему 
диспетчерского контроля и сбора данных 
(SCADA). Для передачи данных могут 
использоваться как проводные, так и 
беспроводные технологии. Станции серии 
СРНу-М поддерживают протоколы по 
стандарту ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, 
включая метки времени.  Передача 
данных   производится по   защищённому 
каналу.
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Поле Описание
СРНу-М Серия станций управления насосами

АА 1-я позиция – общее количество насосов
2-я позиция – количество одновременно работающих насосов

1…4
ВВВ Мощность электродвигателя насоса, кВт (от 1,5 до 22 кВт)

015…220
C Дросель в звене постоянного тока (только от 11кВт и выше)

0 – без дросселя
1 – есть дроссель

D АВР электропитания 
0 – без АВР
1 – есть АВР

E Вольтметры
0 – нет
1 – есть

СРНу-М-АА-ВВВ-СDEF
Структура заказного номера
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